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 Catálogo de Productos Eléctricos  Conectores Eléctricos  Conectores de Resorte
Scotchlok  Conectores de Resorte plus Scotchlok™  

Conectores de Resorte plus Scotchlok™. R/Y+ Medida: 18AWG-8AWG

[hacer clic
para

aumentar]

Conectores de resorte para cables entre 22 AWG y 6 AWG, permiten
empalmar y aislar cables en una sola operación. Referencia: R/Y+

# ID De 3M : 80-6109-8431-4
: R/Y+BOX
: R/Y+ (Box)

Información Adicional
R/Y + reemplaza tanto a los conectores de ala rojos como amarrillos.Esto simplifica la
selección del conector correcto para una emplia gama de trabajos de cableado. También
hay menos inventario para administrar, y una mayor probabilidad de tener el conector que
usted necesita para hacer cada trabajo.

Características
  Aprobaciones de Agencia UL, CE, IEC, and CSA

  Boxes per Case 10

  Color Red/Yellow

  Connection Type Wire

  Connector Style Twist On

  Flame Retardant Yes

  La Unión Europea RoHS Sí

  Maximum Operating Temperature (Celsius) 105 Degree Celsius

  
Maximum Operating Temperature
(Fahrenheit)

221 Degree Fahrenheit

  Maximum Recommended Voltage Rating 600 Volt

  Maximum Voltage Rating
600 V (1000 V in signs, lighting fixtures and
luminaries)
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  Maximum Wire Gauge 8 AWG

  Minimum Wire Gauge 22 AWG

  Packaging Box

  Product Family 3M™ Performance Plus Wire Connector

  RoHS China por debajo de MCV Yes

  Tamaño de conductores 22 - 8 AWG


