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Cajas
metálicas

Cajas zincadas para todo tipo de instalaciones eléctricas.

Ventajas
Tornillo con polo a tierra.
Pestañas auxiliares en la caja octagonal.
Ideal para cualquier tipo de construcción por su diseño 
y resistencia.
N-Kout para tuberías de ¾” y ½”.

Código MaterialProducto Acabado
Unidad de 
empaqueA

Medidas en mm externas

B C

33-4-20 Caja 10 x 10

CAJA 10 X 10

CAJA 2400T

102 102 66 40

33-7-20
Caja octagonal
Retie

CAJA 
OCTAGONAL 
RETIE

89,5 89,5 38,5 80

33-6-20 Caja 5800

CAJA 5800

Zincado

Lamina 
Cold

Rolled
Cl. 20

101.8 53,9 47,6 90

33-11-20 Caja 2400 102 102 38,5 70

* Medidas en milímetrosC
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Tapas
metálicas

Tapas  galvanizadas para cajas de conexión eléctricas.

 

Ventajas
Resistentes a la corroción
Excelente acabado.

Código MaterialProducto Acabado
Unidad de 
empaqueA

Medidas internas

B

137-1-19G

137-1-17G

137-1-23G

137-1-25G

137-1-26G

Tapa caja 5.800 122

122

110

104

104

104

104

76,3

76,3

110

100

Tapa mixta
(2.400-10X10)

Tapa toma doble

Zincado
Lámina 

Galvanizada 
Cl.22 y 24

100

100

Tapa caja octagonal 100

Tapa caja octagonal 
perforada 100

* Medidas en milímetros

33-15-24 Suplemento 107 107 100

TAPA CAJA 5.800

TAPA MIXTA (2.400-
10X-10)

TAPA TOMA DOBLE

TAPA CAJA OCTAGONAL TAPA CAJA OCTAGONAL 
PERFORADA
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Rectangular o 5800 Redonda PerforadaCuadrada o 2400 Redonda Lisa


